FEISTITUTO
%81 GIORDANO

Istituto Giordano S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-lgea Marina (RN) - Italy
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

Cod. Fisc/ Plva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 iv.
REA. cfo CCIAA. (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n, 00 549 540 409

Organismo Europeo natificato n. 0407

Accreditamenti: SINCERT (057A e 082B) - SIT (20)

RICONOSCGIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:
- Lsgy 105‘\’?1 con DK 2711\’620 22913 *Prave sul
. Tohte i CEpvliununzﬂ; L

JEE sullz macchi
“C lang CEE pergli

ficazions CEE in materia di reciplen

zions CEE concernznte la slcurezza

curezza e conformitd dal prodotti
a sul mercato e tutela del

A,
M. 26/03/85 con autarizazicns del 0302/08
2a 3l luoco al sensi dzl D.M. 21/08/04 & del

fona della conformit allz
ate de!la Direttiva 89/106/CE sui prodotti da
cmsmmuﬂ
- Dzcreto 20001/05 *Vi
- D.Lgs. 02/02,07 n. 2
200: 22/C (MiD)di
t2rnata (ca

processo industrializzato”.

HICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:
n 21 19/02/00 " Orga mrgg
qu

il l!tﬂr:tullﬂ[ arle
pra ed\t-‘mrn 2 UN ‘ZMLSJS rramenti e facciate

armit ai finl delta marcatura
1a direttiva prodotti da

3 corwmm'aa\
warent 1 diretti

ic: rument
- Svizzera ™
di resistenza al fuoco di

CLAUSOLE:

Il presente documento si riferisce solamente al campione o
materiale settoposto a prova

Il presente documento non pud essere riprodotto parrialments,
salvo approvaziona scritta dal boratario

RAPPORTO DI PROVA N. 269375

(il presente rapporto di prova annulla e sostituisce il rapporto di prova n. 265301
emesso da Istituto Giordano in data 01/02/2010)
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 13/05/2010

Committente: C & P COSTRUZIONI S.r.l.
(RE) - Italia

- Via d’Este 5/7 - 5/8 - 42028 POVIGLIO

Data della richiesta della prova: 03/09/2009

Numero e data della commessa: 46264, 04/09/2009
Data del ricevimento del campione: 03/12/2009
Data dell’esecuzione della prova: 12/01/2010

Oggetto della prova: Determinazione del potere fonoisolante di parete secondo le

norme UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Cantiere di via Erbosa - 47043 Gatteo
(FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2009/2599/B

Denominazione del ecampione®.

I blocchi utilizzati per la realizzazione del campione sottoposto a prova sono denominati “DIII

38/13 NS™.
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Descrizione del campione*.

1l campione sottoposto a prova & costituito da una parete divisoria, avente le caratteristiche dimensionali ri-

“ portate nella tabella seguente. : .

Larghezza rilevata totale 3600 mm
Altezza rilevata totale 3000 mm
Spessore rilevato totale 410 mm
Superficie acustica utile (3600 x 3000 mm) 10,80 m*

Il campione, in particolare, ¢ composto da:

_ strato d’intonaco tradizionale a base di malta cementizia, spessore medio rilevato 15 mm ¢ densitd media

rilevata 1900 kg/m’;
muratura realizzata con blocchi cassero in legno mineralizzato e cemento

o e provvisti di n.2 fori parziaimente occupati da polistirene, densita rilevata

“DII 38/13 NS”, posati a secco,

sfalsati di mezzo bloce
16 kg/m’ e spessore rilevato 130 mm, ¢ riempiti con getto in calcestruzzo, spessore rilevato 160 mm;

i blocchi “DIll 38/13 NS” presentano le seguenti caratteristiche fisiche:

Iunghezza rilevata 500 mm
altezza rilevata 250 mm
spessore rilevato - 380 mm
peso rilevato 27 kg

_ strato d’intonaco tradizionale a base di malta cementizia, spessore medio rilevato 15 mm e densitd media

rilevata 1900 kg/m’.
Tl campione & prodoito dal Committente ed & stato montato nell’apertura di prova a cura del personale

deli’Istituto Giordano.

























